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#
Hexta maakt het zeker

BALLENVANGERS BN/BG/BDM

Ballenvangers zijn er voor elke balsport en in allerlei 

afmetingen en uitvoeringen. De keuze is afhankelijk 

van gebruiksintensiteit, type bal en locatie. De meest 

voorkomende uitvoeringen van ballenvangers zijn:

- nylon PE-net

- gaasbespanning

- dubbelstaafmat

- combinaties van de diverse bespanningen

De fundering vindt plaats door middel van een speciale 

vinconstructie die strak tegen het speelveld kan 

worden geplaatst. Hierdoor wordt het openbreken van 

het straatwerk en beschadiging aan het veld tot een 

minimum beperkt. 



NYLON NET BALLENVANGER: TYPE BN

Staanders  •  Ø89 x 2,5 mm h.o.h. 5 m., gefundeerd op ingeheide 
    vinconstructie
 •  hoogte ca. 5 m.

Bovenbuis   •  Ø60,3 x 1,75 mm d.m.v. speciale aluminium kop gekoppeld aan de 
staanders

Bespanning  •  PE-net met een maaswijdte van 130 x 130 mm, net d.m.v. nylon 
koord afgebonden aan de bovenbuis en eindstaanders

 •   optie:  -  andere maaswijdte net
 

GAASMAT BALLENVANGER: TYPE BG

Staanders  •     Ø89 x 2,5 mm h.o.h. 3 m., gefundeerd op ingeheide vinconstructie
 •  hoogte ca. 5 m.

Bovenbuis  •    Ø60,3 x 1,75 mm door middel van speciale aluminium kop 
   gekoppeld aan de staanders

Bespanning   •  harmonicagaas 50 x 50 mm met een draaddikte van 3,7 mm, 
    afgeknoopt aan de bovenbuis en spandraden
  •  verzinkt en daarna groen geplastifi ceerd harmonicagaas

Eindpalen  •  bij eindpalen worden twee horizontale schoren Ø41,5 x 2 mm
   aangebracht

 
DUBBELSTAAFMAT BALLENVANGER: TYPE BDM

Staanders  •  Ø89 x 2,5 mm, h.o.h. 2,61 meter bij 4 meter hoogte, 1 m. in onge-
roerde grond geheid. Bij 5 m. gefundeerd op ingeheide vincon-
structie.

 
Bespanning  •  dubbelstaafmatten, horizontale draden 2 x Ø8 mm, 

verticaal 1 x Ø6 mm, maaswijdte 50 x 200 mm
 •  matten d.m.v. speciale beugels aan staanders bevestigd, ter 

beperking van geluidsoverlast
 •   optie:  -  bovenste matten maaswijdte 100 x 200 mm

Conservering •  verzinkt volgens NEN-en-ISO 1461 
 •  optie: -   een extra coating kan worden aangebracht volgens het duplex-

systeem ter verfraaiing en verlenging van de levensduur

Standaard kleur   •  groen (RAL 6009)

Substandaard kleur •  groen (RAL 6020, RAL 6005) en zwart (RAL 9005) 
   •  andere kleuren op aanvraag

Afmetingen •  zie tabel

Technische specifi caties

BALLENVANGERS BN/BG/BDM 

COMBINATIE BALLENVANGER GAAS EN NET: TYPE BGN

Staanders  •  Ø89 x 2,5 mm h.o.h. 5 m., gefundeerd op ingeheide vinconstructie 
  • hoogte ca. 5 m.
  •  hiertussen worden staanders Ø60,3 x 1,75 mm, hoog ca. 

2 m.  aangebracht die ca. 80 cm in ongeroerde grond worden 
geheid, voorzien van een stabilisatieplaat

 
Boven-/  •  op 5 m. hoogte een bovenbuis  Ø60,3 x 1,75 mm d.m.v.
tussenbuis    speciale aluminium kop gekoppeld aan de staanders
 •   op 2 m. hoogte een buis Ø41,5 x 2 mm d.m.v. aluminium kop ver-

bonden met de staanders en afgemonteerd aan de Ø89 staanders
 
Bespanning  •  onderste 2 m met gaasmat 50 x 50 mm, draaddikte 3,7 mm
 •  de bovenste 3 m. met PE-net met een maaswijdte van 
   130 x 130 mm
  •  gaasmat verzinkt en daarna groen geplastifi ceerd
 •   optie:  -  andere maaswijdte net/gaas

 
COMBINATIE BALLENVANGER DUBBELSTAAFMAT EN NET: TYPE BNDM

Staanders  •  Ø89 x 2,5 mm h.o.h. ca. 5,20 m. Bij 4 m. hoogte, 1 m. in onge-
roerde grond geheid, bij 5 m. hoogte gefundeerd op ingeheide 
vinconstructie. 

  • hoogte ca. 4, c.q. 5 m.
  •  hiertussen worden staanders Ø60 x 1,75 mm, hoog ca. 2 m. 

 aangebracht die ca. 70 cm in ongeroerde grond worden geheid, 
voorzien van een stabilisatieplaat

Bovenbuis •  op 4 c.q. 5 m. hoogte een bovenbuis  Ø60,3 x 1,75 mm d.m.v.
    speciale aluminium kop gekoppeld aan de staanders
 
Bespanning •  onderste 2 m. met dubbelstaafmat met draden horizontaal 

2 x Ø8 mm, vertikaal 1 x Ø6 mm, maaswijdte 50 x 200 mm
 •  matten d.m.v. speciale beugels aan staanders bevestigd, ter 

beperking van geluidsoverlast
 •  bovenste 2 c.q. 3 m. met PE-net, maaswijdte 130 x 130 mm
 •  optie: -   andere maaswijdte net

Conservering •  verzinkt volgens NEN-en-ISO 1461 
 •  optie: -   een extra coating kan worden aangebracht volgens het duplex-

systeem ter verfraaiing en verlenging van de levensduur

Standaard kleur   •  groen (RAL 6009)

Substandaard kleur •  groen (RAL 6020, RAL 6005) en zwart (RAL 9005) 
   •  andere kleuren op aanvraag

Afmetingen •  zie tabel

Golfballenvangers en honkbal- en softbalbackstops op aanvraag
Hockey ballenvangers: zie typeblad hockeyveldafrastering
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type

BGN

BNDM

bespanning
in mm

onderste 2 m. gaas
(50 x 50 x 3,7)

bovenste 3 m. PE-net
(130 x 130)

onderste 2 m. dubbelstaafmat
(2 x Ø8, 1 x Ø6, maaswijdte 
50 x 200 mm) bovenste 3 m. 

PE-net (130 x 130)

afmeting in 
meters

15/20/25/30

15/20/25/30

COMBI BALLENVANGERS BGN/BNDM 

productwijzigingen 
voorbehouden

type

BN

BG

BDM
   

bespanning
in mm

PE-net 
(130 x 130)

gaasmat groen 
(50 x 50 x 3,7)

dubbelstaafmat 
(2 x Ø8, 1 x Ø6, 

maaswijdte 50 x 200 mm)

afmeting in 
meters

15/20/25/30

18/21/24/27

15/20/25/30 

Technische specifi caties


