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Sinds het voorjaar van 1997 moeten nieuwe speeltoestellen voldoen aan de eisen in het Besluit veiligheid 

attractie- en speeltoestellen dat op 1 september 2003 is overgegaan in het Warenwetbesluit Attractie,  speel- 

toestellen en hekwerk. De producent moet hiertoe een certificaat van typekeuring verwerven van een door 

het ministerie van VWS aangewezen keuringsinstelling, zoals het Keurmerkinstituut. 

H E KWE R K & TE R R E I N B EVE I LIG I NG

Postbus 3095, 2220 CB Katwijk 
Ambachtsweg 7d, 2222 AH Katwijk
T 071 - 40 90 777  f 071 - 40 88 225 



Gecertificeerde producten en goedgekeurd door Keurmerkinstituut

Hexta Junior gecertificeerd 

kindvriendelijk hekwerk  

en poorten

Het type JUNIOR van Hexta Hekwerk B.V. is gecer-

tificeerd door het Keurmerkinstituut en de Stichting 

Speelkeur en voldoet hiermee aan de criteria van het 

Keurmerkinstituut. Dit geldt voor zowel het hekwerk  

als de poorten. 

• �Keurmerk Registratienummer: EP144v2.

• �Hexta Kinderveilig Hekwerk, type Junior en Junior C. 

• �Hexta Kinderveilige enkele- en dubbele draaipoorten. 

• �Voor meer informatie: www.keurmerk.nl

Toepassing

• �Scholen. kinderdagverblijven, peuterspeelzalen,  

woonwijken, speellocaties.
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Technische 
specificaties

Junior compleet Junior slot Junior scharnier

Om de poort te openen zijn twee gelijktijdige handelingen nodig. De kans dat een kind ‘ontsnapt’, is daardoor 

bijzonder gering. De tussenruimte tussen de spijlen is met 79 mm extra smal, zodat de kinderen niet bekneld 

kunnen raken. ‘Opstapjes’ ontbreken overal, wat het voor peuters vrijwel onmogelijk maakt om over het hek 

te klimmen. Een doordacht veilige oplossing, leverbaar in alle mogelijke kleurstellingen.
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SJR 125/SJRC 125 (gecoat)

Spijlenhekwerk type JUNIOR. Speciaal geschikt voor 

plaatsing bij kinderdagverblijven, scholen en speel-

plaatsen. Het hekwerk is gecertificeerd door het 

Keurmerkinstituut en is als volgt opgebouwd:  

• �Staanders ronde buis 60 mm, h.o.h. 2,42 meter  

voorzien van stabilisatieplaat ca. 70 cm in de  

ongeroerde grond geheid. Staander aan de boven- 

zijde afgesloten met een aluminium afsluitkap. 

• �Panelen met boven- en onderligger van kokerprofiel 

50 x 25 mm en spijlen ø22 mm, h.o.h. 100 mm (tussen-

ruimte 78 mm) paal/vak aansluiting d.m.v. blinde  

verbinding  totale hoogte 1,25 meter. 

• �Conservering: verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461

• �Optioneel: gecoat volgens duplex systeem NEN 5254.

EPJR 1,2 x 1,2/EPJRC  

1,2 x 1,2 (gecoat)

Enkele spijlenpoort type JUNIOR 125 x 125 cm. Speciaal 

geschikt voor plaatsing bij kinderdagverblijven, scholen 

en speelplaatsen. De poort is gecertificeerd door het 

Keurmerkinstituut en is als volgt opgebouwd:

• �Doorgang ca. 1,25 meter, hoogte 1,25 meter.

• ���Poortpalen ronde buis 88,9 x 2,5 mm gefundeerd  

d.m.v. frameconstructie.

• �Speciale scharnierconstructie, welke geen inklem 

gevaar oplevert.

• ���Poortvleugels met omranding van kokerprofiel  

40 x 40 en spijlen ø 22 mm, h.o.h. 100 mm (tussen-

ruimte 78 mm).

• �Sluiting d.m.v. dag- en nachtslot met knijp-draaiknop

• �Totale hoogte 1,25 meter.

• �Conservering: verzinkt volgens  NEN-EN-ISO 1461

• �Optioneel: gecoat volgens duplex systeem NEN 5254.

DPJR 2,5x1,2/DPJRC  

2,5 x 1,2 (gecoat)

Dubbele spijlenpoort type JUNIOR 250 x 125 cm. 

Voorzien van geblokkeerde grondgrendel. Verder als 

hierboven omschreven.


