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Het universele reclamebordprofiel van Hexta is een solide investering! Met dit robuuste, dikwandige stalen 

profiel is het mogelijk reclameborden van verschillende afmetingen eenvoudig te plaatsen. Het profiel is 

bijzonder sterk en gemaakt van thermisch verzinkt, dikwandig staal en kan ook gecoat worden geleverd. 

Het reclamebordprofiel is tevens een investering waarmee u niet alleen sponsorinkomsten genereert, ook 

bespaart u op uw hekwerk omdat een achterliggend hekwerk niet meer nodig is.

H E K W E R K  & T E R R E I N B EVE I L IG I N G



Technische 
specificaties

Bovenprofiel • �Dikwandig staal 28 x 60 x 40 x 35 mm, lengte variabel.

Onderprofiel • �Dikwandig staal 28 x 60 x 40 x 20 mm, lengte variabel.

Bevestiging • �Zware M6 RVS-beugels in hoogte verstelbaar.

Conservering

• �Thermisch verzinkt.

• �Optie: een extra coating kan worden aangebracht  

volgens het duplexsysteem ter verfraaiing en  

verlenging van de levensduur.

Bovenprofiel OnderprofielOverzicht

• �Dikwandig duurzaam stalen profiel.

• �Thermisch verzinkt en dus optimale 

bescherming tegen corrosie.

• �Eenvoudig wisselen en plaatsen van 

borden door ongelijk profiel.

 

• �Bevestiging met zware rvs-beugels  

die in hoogte verstelbaar zijn.

• �Geschikt voor borden tot 9 mm.  

Voor dunnere platen kan het profiel 

optioneel van geluiddempend rubber 

worden voorzien.

• Ook gecoat verkrijgbaar.
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