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1 Algemeen 

1.1 Informatie over deze handleiding 

Deze handleiding beschrijft de opbouw, uitbreidingsmodules, instellingen en de elektrische aansluitingen van 

de besturing INOCONTROL met Frequentieregelaar 230 FU. 

Leest u deze handleiding goed door voordat u begint. 

Deze handleiding is een vast bestanddeel van de levering van uw poort. Bewaar deze handleiding in de 

buurt van uw poort en altijd bereikbaar. Bij overgang van deze poort aan een ander moet deze handleiding 

meegeleverd worden. 

1.2 Doelgroep 

Deze handleiding is bedoeld voor voldoende onderricht elektrotechnisch personeel. 

1.3 Ondersteunende documenten 

Montagehandleiding vrijdragende schuifpoorten 

Bedieningshandleiding vrijdragende schuifpoorten 

Testcertificaat van de poort. 

1.4 Gebruikte Waarschuwingen 

GEVAAR 

 

Merkteken voor een onmiddellijk gevaarlijke situatie, die de dood of zeer zware 

verwondingen tot gevolg kan hebben. 

 

WAARSCHUWING 

 

Merkteken voor een mogelijkerwijze gevaarlijke situatie, die de dood of zeer zware 

verwondingen tot gevolg kan hebben. 

 

VOORZICHTIG 

 

Merkteken voor een mogelijkerwijze gevaarlijke situatie, die lichte verwondingen tot 

gevolg kan hebben. 

 

OPLETTEN 

 

Merkteken voor een mogelijkerwijze schadelijke situatie, die tot beschadiging of 

verstoring van het product of iets in de directe omgeving ervan, kan leiden. 
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1.5 Gebruikte afkortingen 

A Ampère 

APP-ROM Read Only Memory applicatie 

BTL-ROM Read Only Memory bootloader 

DC Gelijkspanning 

RAM Random Acces Memory 

ROM Read Only Memory 

sec Seconde 

V Volt 

 

1.6 Klseceurcodes van kabels en adres 

BK Zwart GN/YE Groen/Geel SR Zilver 

BN Bruin GY Grijs TQ Turquoise 

BU Blauw OG Oranje VT Paars 

GD Goud PK Rose WH Wit 

GN Groen RD Rood YE Geel 

 

1.7 Auteursrechtelijke bescherming 

Alle in deze handleiding geschreven teksten, tekeningen en foto’s zijn auteursrechtelijk beschermd. Kopiëren 

of andere  vermenigvuldiging is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan. 
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2 Veiligheid 

2.1 Beoogd gebruik 

De INOCONTROL 230 FU besturing is speciaal ontwikkeld voor het gebruik in beveiligde schuifpoorten.  

Hij mag alleen toegepast worden met motoren, sensoren en aansturingen, die voldoen aan de opgegeven 

specificaties. 

2.2 Veiligheidsinstructies 

Werkzaamheden aan de elektrische aansluitingen mag alleen gebeuren door voldoende onderrichte 

elektrotechnische monteurs. Men dient op de hoogte te zijn van de normeringen en veiligheidseisen. De 

elektromonteur dient op de hoogte te zijn van de geldende voorschriften in het land van montage. 

De elektrische veiligheid kan alleen gewaarborgd worden als het product aangesloten en gebruikt wordt 

waar het voor bedoeld is. 

GEVAAR 

 

Op de aansluitklemmen van de besturing staat 400V. Werkzaamheden mogen 

alleen door een voldoende onderricht elektromonteur geschieden. 

 

GEVAAR 

 

Schakel altijd de voedingsspanning naar de poort uit en verzeker je er van dat de 

spanning niet door onbevoegden in te schakelen is. 

 

WAARSCHUWING 

 

De besturing is alleen geschikt voor een draaistroomnet met aarde. De kabellengte 

en doorsnede dient te voldoen aan de ter plaatse geldende voorschriften. 

 

OPLETTEN 

 

De aderdoorsnede van de aansluitkabel mag niet groter zijn dan 2,5 mm2 

 

WAARSCHUWING 

 

Het juiste gebruik van de poortbesturing kan niet compleet voldoen aan de geldende 

regelgeving en normen. Alleen in verbinding met een geschikt besturingssysteem 

wordt aan deze eisen voldaan. De poortbesturing mag alleen worden gebruikt als 

alle andere Veiligheidsvoorschriften worden gehanteerd bij bediening van de 

installatie. 

 

 

VOORZICHTIG 
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Alle veiligheidsinrichtingen en -functies (contactlijsten, fotocellen, noodstopknop e.d.) 

dienen regelmatig, minimaal eenmaal per jaar, gecontroleerd te worden door een 

deskundige. 

 

LET OP 

 

Stop de poortinstallatie nooit onnodig met behulp van de veiligheidsvoorzieningen 

Veelvuldig gebruik van deze veiligheidsvoorzieningen kan leiden tot schade aan de 

aandrijving of de besturing. 

 

 

LET OP  

 

Schakeldraden mogen maximaal 30 meter zijn. Indien langer dienen relais toegepast 

te worden. 

  



 
Versie 1.0  Schuifpoortbesturing InoControl met FU 230  9 

 

3 Opbouw Besturing 

3.1 Besturingsconcept 

De INOCONTROL230 besturing is een modulaire microprocessor gestuurde besturing met soft start/stop. De 

besturing is speciaal ontwikkeld voor schuifpoorten en heeft een hoge betrouwbaarheid en flexibiliteit. 

3.2 Overzicht onderdelen 
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4 Moederboard InoControl 

4.1 Connectoren 

Het moederbord is voorzien van een aantal connectoren voor een groot aantal 

functiemodules of voor communicatie met externe componenten. 

4.1.1 Stekkerverbindingen op punt X102 

Via de verbinding X102 wordt de besturing gekoppeld met de frequentieregelaar en van spanning voorzien. 

4.1.2 Stekkerverbindingen op punt X701 

Slot X701 is bedoeld voor een externe contactlijst-beveiligingsmodule. 

4.1.3 Stekkerverbindingen op punt X133 

Stekkerverbinding X133 fungeert als voeding voor externe modules en voor aansluiting van een INOVA 

tijdklok. Als alternatief kan het worden uitgerust met een connector. In de standaardconfiguratie is de 

automatische sluiting gedeactiveerd via de klokingang (dag functie) 

 

4.1.4 Stekkerverbindingen op punt X101 en X180 

Slot X101 wordt gebruikt om een ontvanger module voor handzenders te plaatsen.   

Slot X180 wordt gebruikt om een externe antenne voor de ontvanger module aan te sluiten. 

4.1.5 Stekkerverbindingen op punt X138 

Slot X138 is beschikbaar voor een dubbele lus detector 

4.1.6 Stekkerverbindingen op punt X128 en X142 

Slot X128 en X142 zijn voor een optioneel IO-Board 

4.1.7 Stekkerverbindingen op punt X136 

Slot X136 is beschikbaar voor een optionele communicatiemodule 

4.2 Externe interfaces 

4.2.1 USB-B (X135) 

De besturing heeft een USB-B aansluiting voor communicatie met een PC. Deze wordt voor diagnose en 

parameterinstellingen gebruikt. Voor het gebruik hiervan is aparte software en opleiding vereist. 
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4.2.2 USB-A (X134) 

De besturing heeft een USB-A aansluiting voor een USB geheugenmodule. Via deze interface kan data 

worden geïmporteerd en geëxporteerd. De USB geheugenmodule moet FAT32 geformatteerd zijn. Zie 

Diagnose- en Menusysteem (Hoofdstuk 5) voor verdere informatie 

4.2.3 X132 

Via de bus X132 kan een servicemodule aangesloten worden. 
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5 Diagnose- en Menusysteem 
 

De besturing is voorzien van een 2 cijferig 7 segment display en 2 bedienknoppen. 

Deze worden gebruikt om de status weer te geven en elementaire basisfuncties op te roepen. 

Tevens is de besturing voorzien van een pieper voor akoestische berichten 

5.1 Menu’s van het 7 segments display 

Het menu wordt opgeroepen door gelijktijdig op de linker en rechter bedieningsknoppen te drukken 

(Display knippert). 

De afzonderlijke menu-items worden met de linkerknop (S402) bereikt en met de rechterknop (S401) wordt 

het geselecteerde menu-item geactiveerd. 

Menupunt Beschrijving 

0 Status 

1 Fotocelniveau 

2 Foutmelding 

3 Resetten van de besturing 

4 Resetten van de frequentieregelaar 

5 Resetten van de onderhoudsteller 

6 Alle ingeleerde handzenders wissen 

7 Firmware-update van de frequentieregelaar 

8 Data naar de USB-Stick wegschrijven 

9 Parameters (ST + FU) inladen vanaf een USB-Stick 

10 Overzetten van het logboek naar de USB-Stick 

11 Handzender kanaal 1 inleren. In het display knippert FU voor 5 seconden 

12 Handzender kanaal 2 inleren. In het display knippert FU voor 5 seconden 

13 Handzender kanaal 3 inleren. In het display knippert FU voor 5 seconden 

14 Handzender kanaal 4 inleren. In het display knippert FU voor 5 seconden 
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5.1.1 Status display 

Status Toestand 

00 Rusttoestand voorbereiden (FU_PREP_IDLE) 

01 Rusttoestand (FU-IDLE) 

02 Voorbereiden op open lopen (FU_PREP_AUF) 

03 Open lopen (FU_AUF) 

04 Voorbereiden omkeerproces tijdens open lopen (FU_PREP_REV_AUF) 

05 Omkeerproces tijdens open lopen (FU_REV_AUF) 

06 Voorbereiden dicht lopen (FU_PREP_ZU) 

07 Dicht lopen (FU_ZU) 

08 Voorbereiden omkeerproces tijdens dicht lopen (FU_PREP_REV_ZU) 

09 Omkeerproces tijdens dicht lopen (FU_REV_ZU) 

10 Beweging stoppen (FU_PREP_STOP) 

11 Wachten tot gestopt is (FU_STOP) 

12 Vrijgave wissen via de CAN bus (FU_STOP_1) 

13 Voorwaarschuwingstijd open lopen (FU_VORWARN_AUF) 

14 Voorwaarschuwingstijd dicht lopen (FU_VORWARN_ZU) 

15 Beweging met noodstop stoppen (FU_PREP_NOT_STOP) 

16 Beweging tijdens eindscahekling met noodstop stoppen (FU_PREP_ES_STOP) 

20… Bewegingsvoorbereiding 

30… Nood dicht 

5.1.2 Fotocelniveau 

Hier wordt de ontvangststerkte van de fotocelsets aangegeven.  

 

0: Geen signaal 

… 

9: Sterk signaal 

o: Overload 

 

Het linker display toont het ontvangstniveau van LS1 en het rechter display toont het ontvangstniveau van 

LS2. 

Via de linker of rechter potmeter (draaiknop op de printplaat) kan het ontvangstniveau ingesteld worden. 

Bij vrij zicht van de fotocellen mag de niveauweergave maximaal o zijn. Men mag dan niet verder draaien. 

Een goed einstelling zorgt voor een betrouwbare detectie, zelf bij slecht weer, mist of sneeuwval. 

LET OP  

 

Na het verstellen van de potmeters moet ten allen tijde de juiste werking van de 

fotocellen gecontroleerd worden. 
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5.1.3 Foutmeldingen 

De foutenmeldingen worden voorafgegaan door ES of EL en dan het cijfer: 

ES betekend een fout in de InoControl besturing 

EL betekend een fout in de frequentieregelaar  

5.1.3.1 Foutcodes besturingsdeel 

Nummer Logboek Code Beschrijving 

0 ERR_APP_CS Applicatie Controlesom ongeldig 

1 ERR_PARA_CS Parameter controlesom ongeldig 

2 ERR_NA Noodstop 

3 ERR_SLINT_AUF Contactlijst op de zuil in open richting 

(Intern SE4) 

4 ERR_SLINT-ZU Contactlijst op de zuil in dicht richting 

(Intern SE3) 

5 ERR_SLASO_AUF Contactlijst vleugel in open richting 

6 ERR_SLASO_ZU Contactlijst vleugel in sluit richting 

7 ERR_RESET_FU_ERROR Time-out bij het wissen van het 

Frequentieregelaar geheugen 

8 ERR_WD_1 Watchdog fout (Signaal WD_FB 

aanwezig, ofwel geen aansturing) 

9 ERR_WD_2 Watchdog fout (Watchdog start niet 

op, WD_RST komt niet) 

10 ERR_WD_3 Watchdog fout (Watchdog start niet, 

Signaal bvan motorrelais WD_FB 

faalt) 

11 ERR_WD_4 Watchdog fout (Feedback van 

motorrelais via frequentieregelaar 

over PID143H)  

12 ERR_DRV_FU_1 Spanningsfout (Feedback 

DRV_VCCFB, ofwel geen aansturing) 

13 ERR_DRV_FU_2 Spanningsfout (Geen feedback van 

DRV_VCCFB ofwel geen aansturing) 

14 ERR_PID143H Time-out bij aanvang van PID143H 

van de frequentieregelaar 

15 ERR_CAN CAN fout 

16 ERR_IO_MODUL Communicatieprobleem met de 

optionele I/O module 

17 ERR_SPI_EEPROM Communicatieprobleem met de SPI-

EEPROM 

18 ERR_PVD Te weinig spanning 
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19 ERR_XSE_AUF Extra veiligheidsingang in open 

richting geeft een fout 

20 ERR_XSE_ZU Extra veiligheidsingang in dicht 

richting geeft een fout 

21 ERR_SE5_AUF Contactlijst in open richting (intern 

SE5) 

22 ERR_LT_TYP Verkeerde frequentieregelaar herkent 

(StPara.LtTyp) 

 

5.1.3.2 Foutcodes vermogensdeel 

Nummer Beschrijving 

0 Applicatie Controlesom ongeldig 

1 Parameter controlesom ongeldig 

2 Parameterinhoud ongeldig 

3 Tijdens de aansturing blijft de PID10 over de CAN uit 

4 Ongeldige motorset voor de besturing geselecteerd 

5 PTC storing 

6 Motorrelais niet ingeschakeld bij aansturing 

7 Te hoge temperatuur 

8 Te lage temperatuur 

9 Te hoge motorstroom 

10 PWM stuurprogramma fout 

11 Tussenkring te veel spanning 

12 Tussenkring te weinig spanning 

13 CAN-storing 

 

5.1.4 Resetten van het besturingsdeel 

Voert een reset uit van het besturingsgedeelte. De bedrijfsuren worden vooraf opgeslagen. 

5.1.5 Resetten van het vermogensdeel 

Voert een reset uit van de frequentieregelaar 

5.1.6 Onderhoudsteller resetten 

De onderhoudsteller resetten 

5.1.7 Alle handzenders wissen 

Alle ingeregelde handzenders worden verwijderd 
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5.1.8 Handzender inleren 

Handzenders inleren. 5 seconden lang knippert de besturing op “FU”. In deze tijd de handzender door op de 

knop te drukken ingeleerd worden. Na het inleren van de handzender wordt de ontvangst 2 seconden 

onderdrukt, zodat er geen opensturing gegenereerd wordt. 

5.1.9 Firmware update van het vermogensdeel 

Om de firmware van de frequentieregelaar te updaten moet het bestand FU.BIN op de USB stick staan. Als 

het bestand is gevonden verschijnt “UP” in het display. Met het bedienen van de linker knop begint de 

update. 

De volgende display informatie kan worden gegeven 

Nummer Toestand 

E0 Programmering van de Frequentieregelaar succesvol afgerond 

E1 Fout bij het omschakelen in Bootloadermodus 

E2 Fout bij de vereiste overdracht van de Flash pagina 

E3 Fout bij het uitlezen van de FU.BIN van de USB-Stick 

E4 Fout bij het openen van de FU.BIN van de USB-Stick 

E5 Fout bij de dataoverdracht nar de Frequentieregelaar 

E6 Fout bij het opslaan van een flashpagina in de frequentieregelaar 

E7 Fout bij de reset 

 

5.1.10 Data opslaan op een USB-stick 

Opslaan van de data op de USB-Stick. Alle data wordt in het DATA.INI file opgeslagen. Een reeds bestaand 

file wordt overschreven. 

De data wordt met een checksum beveiligd, ook gegevens van de besturing en de frequentieregelaar wordt 

daarin meegenomen, waardoor overdracht tussen 2 besturing niet mogelijk is. 

De volgende display informatie kan worden gegeven 

Nummer Toestand 

E0 dataoverdracht succesvol afgerond 

E1 Fout bij het openen van het bestand DATA.INI 

E2 Fout bij de het plaatsen van de USB-Stick 

E3 Fout bij het wegschrijven van de data op de USB-Stick 

E4 Fout bij het laden van de Frequentieregelaar parameters over de CAN 

E5 Fout bij het opslaan van de Frequentieregelaar parameters op de USB-Stick 

E6 CRC-Fout in de parameters 
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5.1.11 Parameters van een USB-Stick inladen 

Alle besturings- en frequentieregelaar parameters worden uit het DATA.INI bestand gelezen en in het 

besturingsdeel en de frequentieregelaar geplaatst. Het is ook mogelijk om gedeeltes in te lezen. De 

overgedragen parameters worden met de CRC vergeleken, als dit niet overeen stemt, worden de 

parameters niet geladen.  

De volgende display informatie kan worden gegeven 

Nummer Toestand 

E0 dataoverdracht succesvol afgerond 

E1 Fout bij de het plaatsen van de USB-Stick 

E2 Fout bij de overdracht van parameters naar de frequentieregelaar 

E6 CRC-Fout in de parameters 

 

5.1.12 Overzetten van het logboek naar een USB-Stick 

Het logboek wordt op de USB-Stick in het bestand BB.INI opgeslagen. Een reeds bestaand file wordt 

overschreven. 

Nummer Toestand 

E0 dataoverdracht succesvol afgerond 

 

5.2 Piepcodes 

De volgende piepjes kunnen voorkomen: 

Code Betekenis 

1 x 500ms; 2s Pauze Waarschuwing 

2 x 500ms; 2s Pauze Dodemanswerking 

3 x 500ms; 2s Pauze Maximale looptijd overschreden 

4 x 500ms; 2s Pauze Automatisch gestopt door een stop  

5 x 500ms; 2s Pauze Poort staat langer open dan de ingestelde tijd. 

1 x 1000ms; 1 x 100ms Aansturing bij geactiveerde noodstop. 

 

5.3 Firmware update besturingsdeel 

Om een firmware-update van de besturingseenheid door te voeren, moet het opstartproces onderbroken 

worden. Dit wordt bereikt door tijdens het inschakelen de linker knop (S402) ingedrukt te houden. In dit geval 

geeft het display “bL” aan. Als nu een USB-Stick met het firmwarefile ST.BIN wordt gedetecteerd zal het 

display “UP” aangeven. Als dan op de linker knop (S402) gedrukt wordt, zal dit bestand geladen 

worden.(Weergave Px) Na de programmering geeft het display weer “bL” Dit laden kan enige minuten duren. 

Door de rechterknop (S401) te gebruiken kan de besturing weer gestart worden. 
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5.4 Status LEDs 

De besturing is voor snelle probleemdiagnose uitgerust met een groot aantal status LED’s 

5.4.1 Leds in het bovenste deel van de besturing 

 

LED Functie Default toestand 

CAN CAN spanning 5V Groen is OK 

24V 24 V spanning Groen is OK 

3,3V 3,3 V spanning Groen is OK betekend ook dat 5V intern OK is. 

SYS Systeem LED Knippert Groen als de processor OK is (Hartslag) 

ERR Fout LED Brand Rood als er een fout in de software of de 

processor opgetreden is. 

Funk Handzender Groen als de handzender gevonden is. 

USB links USB links Groen als 5V USB aanwezig is 

USB rechts USB rechts Geel als USB stick herkend is. 

5.4.2 Leds in het ondersteel van de besturing 

 

LED Functie Default toestand 

H01 Eindschakelaar Open Geel als de eindschakelaar niet bereikt is 

H02 Eindschakelaar Dicht Geel als de eindschakelaar niet bereikt is 

H03 Noodstop Geel als de Noodstop niet ingedrukt is 

H04 SE3 open Rood als de contactlijst ingedrukt is 

H05 SE4 dicht Rood als de contactlijst ingedrukt is 

H06 SE5 Rood als de contactlijst ingedrukt is 

H07 Openlopen Geel als de open ingang geactiveerd is 

H08 Dichtlopen Geel als de dicht ingang geactiveerd is 

H09 Universeel Geel als de universele ingang geactiveerd is 

H10 24 Volt Uit Groen als zekering F201 heel is 

H11 Rel1 Actief Geel als relais 1 actief is 

H12 Rel2 Actief Geel als relais 2 actief is 
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6 Pinbezetting van KL100 
Onder op de print bevind zich klemmenstrook KL100. 

 

KL100 BOVEN  KL100 ONDER 

Pin Beschrijving Functie  Pin Beschrijving Functie 

1 CAN-L Can bus extern  26 CAN-GND Can bus extern 

2 CAN-H Can bus extern  27 +5V-CAN Can bus extern 

3 +24V-D Spanningspunt  28 END-Auf Eindschakelaar open 

4 +24V-D Spanningspunt  29 END-Zu Eindschakelaar dicht 

5 GND-D Nulpunt  30 GND-D Nulpunt 

6 LS1-TX Fotocel zender 1 TX  31 GND-LS Nulpunt fotocel 

7 LS1-RX Fotocel ontvanger 1 RX  32 GND-LS Nulpunt fotocel 

8 LS2-TX Fotocel zender 2 TX  33 GND-LS Nulpunt fotocel 

9 LS2-RX Fotocel ontvanger 2 RX  34 GND-LS Nulpunt fotocel 

10 +24V-D Spanningspunt  35 Not-1 Noodstopknop 

11 NOT-1 Noodstopknop  36 Not-2 Noodstopknop 

12 ASO ASO overdrachtsysteem  37 ASO ASO overdrachtsysteem 

13 8k2-ch1 Contactlijst 1  38 8k2-COM Contactlijst gemeenschappelijk 

14 8k2-ch2 Contactlijst 2  39 8k2-COM Contactlijst gemeenschappelijk 

15 8k2-ch3 Contactlijst 3  40 8k2-COM Contactlijst gemeenschappelijk 

16 +24V-D Spanningspunt  41 Sign-Auf Opensturing 

17 +24V-D Spanningspunt  42 Sign-Zu Dichtsturing 

18 +24V-D Spanningspunt  43 Sign-Uni Universele ingang 

19 +24V-D Spanningspunt  44 Key-Auf Sleutelschakelaar open 

20 +24V-D Spanningspunt  45 Key-Zu Sleutelschakelaar dicht 

21 NTC Temperatuur sensor  46 NTC Temperatuur sensor 

22 GND-OUT Nulpunt  47 +24V-OUT Spanningspunt 

23 Rel1-NC Relais 1 NC  48 Rel2-NC Relais 2 NC 

24 Rel1-COM Relais 1 common  49 Rel2-COM Relais 2 common 

25 Rel1-NO Relais 1 NO  50 Rel2-NO Relais 2 NO 
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6.1 CAN-BUS 

De controller heeft een externe CAN-interface. Dit is voor koppelen met netwerken van meerdere systemen. 

De aansluitklemmen bevinden zich in het linkervoetgedeelte van de klemmenstrook KL100, 

 

 

Door jumper JP1 te overbruggen wordt de CAN bus met een geïntegreerde 120 ohm weerstand afgesloten. 

6.2 Ingangen en bijbehorende functies 

6.2.1 Eindschakelaar 

De besturing is voorbereid voor de aansluiting van 24V/DC eindschakelaars met openerfunctie. 

De aansluiting vindt plaats via de klemmenstrook KL100. De status van de ingangen wordt weergegeven via 

de LED's H01 (eindschakelaar OPEN) en H02 (eindschakelaar DICHT) worden weergegeven. Voor 

veiligheidsredenen eindschakelaars worden meestal gebruikt met een openerfunctie. Daarom gaan de 

controle-LED’s branden H01 en H02 als de bijbehorende eindschakelaar niet bereikt is. Een onderbreking 

van de betreffende ingang stopt de poort onmiddellijk. 
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6.2.2 Fotocellen 

De besturing is voorzien van een versterkerschakeling voor unidirectionele lichtschermen (aparte zenders 

en ontvanger). De fotocelmodule is een kleine module op de besturing is gesoldeerd. Fotocelzender en 

-ontvangers worden rechtstreeks op de klemmenstrook X100 aangesloten. Via niveauregelaars/potmeters 

kan de sterkte van het signaal aangepast worden De status van fotocellen wordt weergegeven via LED's. 

Voor een nauwkeurige afstelling van de fotocel is de signaalniveau afleesbaar via het menusysteem zie (zie 

fotocel niveau). In de standaardconfiguratie zal de poort omkeren als de fotocellen bekrachtigt worden. 

 

 

6.2.3 Stop en noodstop 

De besturing is voorzien van een aansluiting voor stop- en noodstopelementen. Voor een eenvoudigere 

aansluiting van 2 elementen is er een interne draadbrug gemaakt  vanaf klem 35 naar klem 11. 

Als er in de standaardconfiguratie een noodstop ingedrukt wordt (Contact onderbreken), zal de 

poortbeweging meteen stoppen. Elke automatische functie is dan uitgeschakeld. Voor een nieuwe beweging 

zal eerst het contact weer gesloten moeten worden. (Noodknop uitgetrokken) 

In de standaardconfiguratie zijn de portalen al uitgerust met de stop-/noodstopelementen. Externe 

stopcommando's zijn mogelijk via de optionele I/O-kaart of indoor het serie te schakelen met de standaard 

componenten. 

 

6.2.4 Ingang Overdrachtsysteem 

De besturing is uitgerust met ingangsklemmen voor socket X701 (externe veiligheidsmodule) 

Zie de beveiligingsmodule (9.2) 
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6.2.5 Interne contactlijstaansluitingen 

De besturing is voorzien van 3 ingangen voor weerstand bewaakte schakellijsten. 

De status van de ingangen wordt weergegeven via de bijbehorende LED's H04 t/m H06. 

Als de waarde boven of onder 8,2 kΩ komt, wordt deze geactiveerd. 

Aansluitingen 13 en 38 contactlijst richting geopend 

Aansluitingen 14 en 39 Contactlijst richting DICHT 

Aansluitingen 15 en 40 ESL met speciale functie (optioneel) 

 

 

6.2.6 Stuur ingangen 

De basisbesturing is voorzien van 3 aparte stuur-ingangen. De Commando's voor OPEN en DICHT worden 

via een potentiaalvrij contact aangesloten. De status wordt weergegeven door H-07 OPEN, H08 SLUITEN 

en H-09 Universal. Aansluitklemmen 19-44 en 20-45 zijn meestal aangesloten op de sleutelschakelaars. 

 

6.2.7 Ingang NTC (Temperatuur) 

De besturing heeft een ingang voor een optionele temperatuursensor. Door middel van dit contact kan met 

een temperatuursensor bepaald worden of de aandrijving in werking mag treden. 
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6.3 Uitgangen 

6.3.1 24 volt voor externe componenten 

De besturing is voorzien van een eigen voeding voor externe verbruikers. Hier mag door externe verbruikers  

maximaal 7W vermogen worden aangesloten. De uitgang is beveiligd met zekering F201 (315 mA). De 

controle-LED H10 geeft informatie over spanning. 

 

6.3.2 Uitgangsrelais 

De besturing heeft twee uitgangsrelais. De contacten zijn potentiaalvrij op de 

Aansluitklemmen beschikbaar. De toestand wordt via de LED's H11 en H12 weergegeven. In de 

standaardconfiguratie wordt de melding "OPEN" via relais 1 en de melding "DICHT" via relais 2 geschakeld. 

 

 

Een ander uitgangsrelais wordt naar de klemmen 10-12 van de frequentieregelaar geleid, dit is de 

standaardconfiguratie de aansluiting voor het flitslicht. 
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7 Frequentieregelaar FU230 
Het frequentieregelaar omvat de volledige besturing van een driefasige asynchrone motor 

Er is ook een Schakelende voeding die alle interne spanningen van de besturing en alle externe spanningen 

verzorgt. De onderlinge sturing met de besturingsprint gebeurt via een geïntegreerde bus-interface. 

7.1 Pin bezetting X101 

Pin Aanduiding Functie 

1 PTC1 Thermocontact van de motor 

2 PTC2 Thermocontact van de motor 

3 PE Aarde 

4 PE Aarde 

5 PE Aarde 

6 PE Aarde 

7 --- Niet gebruikt 

8 L1 Netspanning L1 

9 N Netspanning Nul 

10 NO Relais Normally Open 

11 COM Relais Common 

12 NC Relais Normally Closed 

13 U Motor U 

14 V Motor V 

15 W Motor W 

 

7.2 Aan/uit schakelaar 

De Frequentieregelaar is voorzien van een aan/uit schakelaar en een groene controle LED. De 

Controle-LED brandt als het apparaat van netspanning wordt voorzien en is ingeschakeld. 
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8 Technische data 
Toepassingsgebied Besturing van particuliere en commerciële 

schuifpoortsystemen bij kortstondig gebruik, rekening 

houdend met de respectievelijke wetgeving 

Bedrijfsspanning 230 Volt AC 

Bedrijfsfrequentie 50/60 Hz 

Bedrijfstemperatuur -20 tot +65 °C 

Omgevingstemperatuur -20 tot +80 °C 

Luchtvochtigheid 30% tot 90% (niet condenserend) 

Zekeringen 1 x Traag 315mA 

Veiligheidsconcept Besturing volgens DIN EN 12453 

Veiligheidscategorie Kat 2 PL c 

Handzendersysteem 1 tot 4 kanaals handzendersysteem met interne 

printplaat voor INOVA systemen 

(40/433/434/868 MHz) 

Plaatsen voor opsteekprint 1 x voor inductief overdrachtsysteem 

1 x voor handzendermodule 

1 x voor tijdklok 

1 x voor extra 8/8 I/O module 

1 x voor dubbele lusdetector 

1 x voor communicatiemodule 

Uitgangen tbv motor 230 V driefasen-draaistroom met geïntegreerde sof 

start en soft stop functionaliteit (Max 1,0 kW 

Uitgangen  3 x potentiaalvrij 250V/3A 

Geïntegreerde spanningsvoorziening externe 

componenten 

1 x 24V/DC gestabiliseerd max. 300mA 

Bedienings-ingangen 2 x OPEN parallel aangesloten 

2 x SLUITEN parallel aangesloten 

1 x UNIVERSEEL Instelbaar 

NOODSTOP 1 x in serie voor 4 schakelaars in serie 

Fotocelingangen met geïntegreerde controle 2 x zender 

2 x ontvanger 

Ingangen voor contactlijsten 3 x 8,2 kΩ voor contactlijsten 

2 kanaals voor inductief overdrachtsysteem 

Eindschakelaar-ingangen 1 x Eindschakelaar open 

1 x Eindschakelaar dicht 

Arbeidscyclus 100% 

Levensduur  500.000 cycli (Poort open en dicht)  

Met uitsluiting van noodbedieningen en 

onderhoudsvoorschriften. 
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9 Bijlagen 
Hier vind u de technische informatie van de geleverde modules. 

9.1 Handzendermodule 

Slot X101 kan worden uitgerust met een HF-ontvanger module. Er zijn verschillende frequenties en 

modulatietypes beschikbaar. Via slot X180 vervolgens een externe antenne 

aangesloten. 

  

De controller kan maximaal 4 verschillende handzendercommando's verwerken. 

 

De frequentie en het modulatietype vindt u op een sticker op de module. 

  

LET OP!!! Compatibiliteit met radiosystemen van derden, die dezelfde frequentie en 

hetzelfde modulatietype hebben is niet gegarandeerd, omdat elke fabrikant van zijn 

eigen codering gebruik maakt. 

  

De schakelsignalen worden door de inoControl besturing verwerkt. De uit te voeren 

Commando's kunnen individueel worden toegewezen via de pc-software of de optionele 

WLAN-module.  

 

9.2 Beveiligingsmodule 

Het systeem is uitgerust met een inductief beveiliging overdrachtsysteem. Het controlerelais is aangesloten 

op sleuf X701. 

Het compacte controlerelais is bedoeld voor gebruik op de InoControl besturing. Het inductief 

overdrachtsysteem lost het probleem op van de overdracht van de bewegende contactlijsten op de 

poortvleugel naar de vaste besturing in het geleideportaal. 

De bewakingselektronica veroorzaakt een frequentie op een vaste spoelkern, die zich in een gesloten 

geleider lus bevindt. De bewegende spoelkern, waarop de contactlijsten van de vleugel zijn aangesloten, 

ontvangt deze frequentie en geeft aan wanneer de kabel breekt of wanneer de contactlijsten worden 

ingedrukt.  

De twee circuits van de contactlijstensysteem zijn onderverdeeld in "contactlijst open-beweging” en 

“Contactlijst sluit-beweging”. Het controlerelais bewaakt deze twee contactlijstcircuits permanent op 

activering of onderbreking (kabelbreuk). In het geval van een verstoring wordt het overeenkomstige stop 

commando aan de besturing doorgegeven (stop in open richting of stop in sluitrichting). 

Om de ruststroombewaking van het gehele systeem mogelijk te maken, is in de contactlijst een 

afsluitweerstand van 8K2 geïntegreerd. Varieert de ruststroom, dan wordt de "open collector uitgangen" 

geactiveerd. Als een contactlijst geactiveerd wordt, schakelt de overeenkomstige 

"Open Collector-uitgang".  

De toestanden van de “open collector uitgangen” worden door LEDs aangegeven. 
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De bedrijfsspanning wordt aangegeven door LED's. Als er een foutmelding is, zijn alle Veiligheidsuitgangen 

niet actief. 

De rode LED's branden wanneer er een uitlezing, fout of test aanwezig is. Een permanent brandende groene 

LED geeft aan dat er 24V voeding aanwezig is. Een knipperende groene LED geeft een fout aan. De 

verwerking van de schakelsignalen en de uitvoering van de betreffende veiligheidsfunctie wordt uitgevoerd 

door de inoControl besturing. 

9.3 Dubbele lusdetector 

Volgt 

9.4 Klok 

De beschrijving van de werking van de klok vindt u in een aparte handleiding 
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9.5 8/8 I/O module 

De 8/8 I//O-module is een optionele module om de inoControl-besturing uit te breiden. Er zijn 8 extra 

potentiaal gebonden ingangen en 8 potentiaalvrije uitgangen beschikbaar. Deze kunnen individueel worden 

ingesteld met behulp van de pc-software of de optionele WLAN-module. 

De individuele instellingen van deze module moet bij deze documentatie worden gevoegd. 
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9.5.1 LED Weergave 

De schakelende uitgangen kunnen maximaal 250 V/AC 3A of 50 V/DC 0,3A schakelen. 

LED Functie Default Toestand 

H21 INO Digitale ingang IN0 (brand als ingang hoog is) 

H22 IN1 Digitale ingang IN1 (brand als ingang hoog is) 

H23 IN2 Digitale ingang IN2 (brand als ingang hoog is) 

H24 IN3 Digitale ingang IN3 (brand als ingang hoog is) 

H25 IN4 Digitale ingang IN4 (brand als ingang hoog is) 

H26 IN5 Digitale ingang IN5 (brand als ingang hoog is) 

H27 IN6 Digitale ingang IN6 (brand als ingang hoog is) 

H28 IN7 Digitale ingang IN7 (brand als ingang hoog is) 

H31 OUT0 Digitale uitgang OUT0 (Brand als ingeschakeld) 

H31 OUT1 Digitale uitgang OUT1 (Brand als ingeschakeld) 

H31 OUT2 Digitale uitgang OUT2 (Brand als ingeschakeld) 

H31 OUT3 Digitale uitgang OUT3 (Brand als ingeschakeld) 

H31 OUT4 Digitale uitgang OUT4 (Brand als ingeschakeld) 

H31 OUT5 Digitale uitgang OUT5 (Brand als ingeschakeld) 

H31 OUT6 Digitale uitgang OUT6 (Brand als ingeschakeld) 

H31 OUT7 Digitale uitgang OUT7 (Brand als ingeschakeld) 

 

9.5.2 Klemaansluitingen digitale ingangen 

De schakelspanning van de klemmen 25 t/m 28 zijn niet voor externe componenten. 

Klem Betekenis Functie 

1 IN4 Digitale ingang IN4 

2 IN5 Digitale ingang IN5 

3 IN6 Digitale ingang IN6 

4 IN7 Digitale ingang IN7 

13 IN0 Digitale ingang IN0 

14 IN1 Digitale ingang IN1 

15 IN2 Digitale ingang IN2 

16 IN3 Digitale ingang IN3 

25 +24V Schakelspanning voor digitale ingangen +24V 

26 +24V Schakelspanning voor digitale ingangen +24V 

27 GND Ground voor digitale ingangen 

28 GND Ground voor digitale ingangen 
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9.5.3 Klemaansluitingen digitale uitgangen 

De schakelspanning van de klemmen 25 t/m 28 zijn niet voor externe componenten. 

Klem Betekenis Functie 

5 OUT0 NC Digitale uitgang OUT0 (Normally Closed) 

6 OUT1 NC Digitale uitgang OUT1 (Normally Closed) 

7 OUT2 NC Digitale uitgang OUT2 (Normally Closed) 

8 OUT3 NC Digitale uitgang OUT3 (Normally Closed) 

9 OUT4 NC Digitale uitgang OUT4 (Normally Closed) 

10 OUT5 NC Digitale uitgang OUT5 (Normally Closed) 

11 OUT6 NC Digitale uitgang OUT6 (Normally Closed) 

12 OUT7 NC Digitale uitgang OUT7 (Normally Closed) 

17 OUT0 COM Digitale uitgang OUT0 (Common) 

18 OUT1 COM Digitale uitgang OUT1 (Common) 

19 OUT2 COM Digitale uitgang OUT2 (Common) 

20 OUT3 COM Digitale uitgang OUT3 (Common) 

21 OUT4 COM Digitale uitgang OUT4 (Common) 

22 OUT5 COM Digitale uitgang OUT5 (Common) 

23 OUT6 COM Digitale uitgang OUT6 (Common) 

18 OUT7 COM Digitale uitgang OUT7 (Common) 

29 OUT0 NO Digitale uitgang OUT0 (Normally Open) 

30 OUT1 NO Digitale uitgang OUT1 (Normally Open) 

31 OUT2 NO Digitale uitgang OUT2 (Normally Open) 

32 OUT3 NO Digitale uitgang OUT3 (Normally Open) 

33 OUT4 NO Digitale uitgang OUT4 (Normally Open) 

34 OUT5 NO Digitale uitgang OUT5 (Normally Open) 

35 OUT6 NO Digitale uitgang OUT6 (Normally Open) 

36 OUT7 NO Digitale uitgang OUT7 (Normally Open) 

 

 

9.6 Communicatiemodule 

De communicatiemodule wordt gebruikt om de controller te integreren in de PeriNet Multisense 

Systeem. Hij wordt in sleuf X136 gestoken en via de RJ45-connector met het multisense-netwerk verbonden. 

9.7 Bedradingsschema 

Volgt 
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9.8 Speciale beveiligingsgerelateerde configuratieopties en opmerkingen 

Er zijn configuratievarianten en opties mogelijk die afhankelijk zijn van de plaats, aansturing door externe 

aanstuurapparaten en/of speciale gebruiksvoorwaarden die tot een niet-standaard systeem kunnen leiden. 

De inbedrijfsteller is verantwoordelijk voor de normconforme werking! 

9.8.1 Dodemansfunctie 

De ingangen SIGN-AUF, SIGN-ZU, KEY-AUF en KEY-ZU kunnen zodanig worden ingesteld dat bij een 

langere activering in de zogenaamde bedrijfsmodus "dodemans" de poort toch dicht gestuurd kan worden. 

Deze elektrische bediening van het systeem is mogelijk door een invoercommando ingedrukt te houden. 

Dit is alleen toegestaan als het systeem vanaf het bedieningspunt volledig te overzien is. Een 

afstandsbediening onder cameratoezicht voldoet hier niet aan. Daarom moet er bij gebruik van deze 

bedrijfsmodus voor worden gezorgd dat alleen sleutelschakelaars die direct op het systeem bij deze poort 

zijn gemonteerd gebruikt kunnen worden! 

9.8.2 Externe veiligheidscomponenten 

In combinatie met het 8/8 I/O-board biedt de besturing de mogelijkheid om maximaal 4 externe 

veiligheidsvoorzieningen van veiligheidscategorie 2 aan te sluiten. Dit zijn bijvoorbeeld lichtschermen, 

Veiligheidsmatten, laserscanners enz. Aangezien deze aansluitingen en het gebruik ervan als veiligheden 

gebruikt worden moeten deze wel aan de normering voldoen, derhalve moeten ze na het aansluiten 

uitgebreid getest worden. 

9.8.3 Sluiten met overruling van de veiligheden (Safety Override) 

De poortbesturing heeft een mogelijkheid om naast de normale beveiligde sluiting een apart sluitproces uit te 

voeren zonder rekening te houden met de Beveiligingen. 

Dit betekent dat bij dit niet-beveiligde sluitproces geen van de aanwezige beveiligingen (Fotocellen, 

contactlijsten) zal werken en de poort ten allen tijde sluit (Dus ook als er zich personen en/of voertuigen in de 

doorgang bevinden.) 

 

LET OP GEVAARLIJK!!! Mensen kunnen overreden of ingeklemd worden door de sluitende poortvleugel. Dit 

vormt een risico op ernstig letsel of zelfs de dood. 

 

Het sluitproces wordt geactiveerd door een apart signaal. Welk type signaal dit moet zijn (impuls of continu 

signaal) en via welke ingang dat signaal wordt geschakeld, wordt in een apart aansluitschema aangegeven. 

Het gebruik van deze functie is alleen toegestaan als bij zeer speciale terreinen (bijv. kerncentrale, militaire 

inrichting, penitentiaire inrichting)  

Meestal zijn externe veiligheidsmaatregelen nodig om onbedoelde activering van deze functie te voorkomen. 

Voor het gebruik van deze functie en eventuele daaruit voortvloeiende schade ligt de verantwoordelijkheid 

en de aansprakelijkheid altijd bij de gebruiker van de poort. 

Aangezien dit een speciale functie is die niet voldoet aan de normering, is de instelling van deze functie 

uitsluitend in de fabriek van de fabrikant en na schriftelijke goedkeuring door de lokale toezichthouders 

mogelijk. 
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