
Bedieningshandleiding 

Inovamatic 400S

 
  



 
Schuifpoortbesturing INOVAMATIC 400S 

 
2 

 

 
Inhoudsopgave 

1 Algemeen ......................................................................................................... 4 

1.1 Informatie over deze handleiding ................................................................................................................... 4 

1.2 Doelgroep ....................................................................................................................................................... 4 

1.3 Ondersteunende documenten ........................................................................................................................ 4 

1.4 Gebruikte Waarschuwingen ........................................................................................................................... 4 

1.5 Kleurcodes van kabels en adres .................................................................................................................... 5 

1.6 Auteursrechtelijke bescherming ..................................................................................................................... 5 

2 Veiligheid ......................................................................................................... 6 

2.1 Beoogd gebruik .............................................................................................................................................. 6 

2.2 Veiligheidsinstructies ...................................................................................................................................... 6 

3 Opbouw Besturing ........................................................................................... 7 

3.1 Besturingsconcept .......................................................................................................................................... 7 

3.2 Overzicht onderdelen ..................................................................................................................................... 7 

4 Diagnose- en Menusysteem ............................................................................. 8 

4.1 Displaymodi .................................................................................................................................................... 8 

4.1.1 Werking display ................................................................................................................................................ 9 

4.1.2 Display peil fotocel ......................................................................................................................................... 10 

4.1.3 Bediening van het menusysteem ................................................................................................................... 11 

4.2 Belangrijke menuopties ............................................................................................................................... 11 

4.2.1 Menu 0 sluitautomatiek/openingstijd .............................................................................................................. 11 

4.2.2 Menu 1 waarschuwingslamp / waarschuwingstijd ......................................................................................... 12 

4.2.3 Menu 2 Functie van de uitgangen A en B ........................................................................................................ 12 

4.2.4 Menu 4 functie van de universele ingangen 1 en 2 ....................................................................................... 12 

4.2.5 Menu 5 gedeelde opening/looptijd ................................................................................................................. 13 

5 Handzendersysteem ........................................................................................ 14 

5.1 Afstandsbediening ........................................................................................................................................ 14 

5.2 RESET van de afstandsbediening .............................................................................................................. 14 

5.3 Instellen van 1-kanaal afstandsbedieningtoestellen ................................................................................... 14 



 
Schuifpoortbesturing INOVAMATIC 400S 

 
3 

 

5.4 Instellen van 4-kanaal afstandsbedieningtoestellen ................................................................................... 14 

6 Reset ............................................................................................................... 16 

7 Betekenis van de leds ..................................................................................... 17 

7.1 Ingangs-LEDs............................................................................................................................................... 17 

7.2 uitgang- en status-LEDs .............................................................................................................................. 18 

8 Afstandbediening ........................................................................................... 19 

8.1 Besturingsmodulen ....................................................................................................................................... 19 

8.2 Afstandsbedieningmodule ............................................................................................................................ 19 

8.3 Overdracht print............................................................................................................................................ 19 

9 Bijlagen .......................................................................................................... 20 

9.1 Menuoverzicht .............................................................................................................................................. 20 

9.2 Aansluiting van besturingselementen ......................................................................................................... 24 

9.2.1 Voeding/Hoofdschakelaar/Flitslicht .................................................................................................................. 24 

9.2.2 Aansluiting Motor ............................................................................................................................................. 24 

9.2.3 Aansluiting Eindschakelaars ............................................................................................................................ 24 

9.2.4 Aansluiting “Stop”-contacten ............................................................................................................................ 25 

9.2.5 Aansluiting van de fotocellen ........................................................................................................................... 25 

9.2.6 Aansluiting van de contactlijsten ...................................................................................................................... 26 

9.2.7 Aansluiting van de besturingselementen ......................................................................................................... 26 

9.3 Technische gegevens INOVAMATIC 400 S ................................................................................................. 27 

  



 
Schuifpoortbesturing INOVAMATIC 400S 

 
4 

 

1 Algemeen 

1.1 Informatie over deze handleiding 

Deze handleiding beschrijft de opbouw, uitbreidingsmodules, instellingen en de elektrische aansluitingen 

van de besturing INOVAMATC 400 S. 

Leest u deze handleiding goed door voordat u begint. 

Deze handleiding is een vast bestanddeel van de levering van uw poort. Bewaar deze handleiding in de 

buurt van uw poort en altijd bereikbaar. Bij overgang van deze poort aan een ander moet deze 

handleiding meegeleverd worden. 

1.2 Doelgroep 

Deze handleiding is bedoeld voor voldoende onderricht elektrotechnisch personeel. 

1.3 Ondersteunende documenten 

Montagehandleiding vrijdragende schuifpoorten 

Bedieningshandleiding vrijdragende schuifpoorten 

Testcertificaat van de poort. 

1.4 Gebruikte Waarschuwingen 

GEVAAR 

 

Merkteken voor een onmiddelijk gevaarlijke situatie, die de dood of zeer zware 

verwondingen tot gevolg kan hebben. 

 

WAARSCHUWING 

 

Merkteken voor een mogelijkerwijze gevaarlijke situatie, die de dood of zeer zware 

verwondingen tot gevolg kan hebben. 

 

VOORZICHTIG 

 

Merkteken voor een mogelijkerwijze gevaarlijke situatie, die lichte verwondingen tot 

gevolg kan hebben. 

 

OPLETTEN 

 

Merkteken voor een mogelijkerwijze schadelijke situatie, die tot beschadiging of 

verstoring van het product of iets in de directe omgeving ervan, kan leiden. 
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1.5 Kleurcodes van kabels en adres 

BK Zwart GN/YE Groen/Geel SR Zilver 

BN Bruin GY Grijs TQ Turqoise 

BU Blauw OG Oranje VT Paars 

GD Goud PK Rose WH Wit 

GN Groen RD Rood YE Geel 

 

1.6 Auteursrechtelijke bescherming 

Alle in deze handleiding geschreven teksten, tekeningen en foto’s zijn auteursrechterlijk beschermd. 

Kopiëren of andere  vermenigvuldiging is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan. 
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2 Veiligheid 

2.1 Beoogd gebruik 

De INOVAMATIC 400S besturing is speciaal ontwikkeld voor het gebruik in beveiligde schuifpoorten.  

Hij mag alleen toegepast worden met motoren, sensoren en aansturingen, die voldoen aan de 

opgegeven specificaties. 

2.2 Veiligheidsinstructies 

Werkzaamheden aan de elektrische aansluitingen mag alleen gebeuren door voldoende onderrichte 

elektrotechnische monteurs. Men dient op de hoogte te zijn van de normeringen en veiligheidseisen. De 

elektromonteur dient op de hoogte te zijn van de geldende voorschriften in het land van montage. 

De elektrische veiligheid kan alleen gewaarborgd worden als het product aangesloten en gebruikt wordt 

waar het voor bedoeld is. 

GEVAAR 

 

Op de aansluitklemmen van de besturing staat 400V. Werkzaamheden mogen 

alleen door een voldoende onderricht elektomonteur geschieden. 

 

GEVAAR 

 

Schakel altijd de voedingsspanning naar de poort uit en verzeker je er van dat de 

spanning niet door onbevoegden in te schakelen is. 

 

WAARSCHUWING 

 

De besturing is alleen geschikt voor een draaistroomnet met aarde. De kabellengte 

en doorsnede dient te voldoen aan de ter plaatse geldende voorschriften. 

 

OPLETTEN 

 

De aderdoorsnede van de aansluitkabel mag niet groter zijn dan 2,5 mm2 
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3 Opbouw Besturing 

3.1 Besturingsconcept 

De INOVAMATIC 400 S besturing is een microprocessor gestuurde besturing met soft start/stop. De 

besturing is speciaal ontwikkeld voor schuifpoorten en heeft een hoge betrouwbaarheid en flexibiliteit. 

3.2 Overzicht onderdelen 
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4 Diagnose- en Menusysteem 
 

De besturing is voorzien van een ruime diagnose- en menusysteem. 

  
De status wordt op een 2 keer 7-segmenten-display (M1 en M2) getoond. 

U kunt de instellingen wijzigen d.m.v. de menutoets of de keuzetoetsen (+) en (-). 

 

4.1 Displaymodi 

In principe bevat der besturing 3 verschillende modi  

 

1. werking display (basisinstelling van de besturing) 

Hier wordt de actuele toestand van de poortinstallatie tijdens de normale werking 

getoond., b.v. de  stand van de poortvleugel, foutmeldingen indien van toepassing en 

de toestand van de functie  automatische sluiting (zie 4.2.1) 

 

Tijdens de werkingmodus kunt u de poort d.m.v. de keuzetoetsen +(OPENEN) en – 

(SLUITEN) direct  openen en/of sluiten. 

 

2. display peil fotocel 

 

Hier wordt de intensiteit van de fotocellen getoond en aangepast 

 

3. menu display 

Hier kunt u de menupunten apart oproepen en de actuele besturingsparameter laten zien 

en veranderen  (zie 4.2) 
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4.1.1 Werking display 

4.1.1.1 Status poortvleugel 

De positie van de horizontale balk in het linkse displaygedeelte M1 toont de poortvleugel positie: 

Poort gesloten  Poort in tussenpositie    Poort geopend  

 

Loopt deze balk van boven naar beneden, is de poort bezig met s luiten. 

Loopt deze balk van beneden naar boven, is de poort bezig met openen. 

4.1.1.2 Foutmeldingen 

Bij een van deze toestanden 01…37 is een fout of een veiligheidsfunctie geactiveerd.  

Voor de reden van de Foutmeldingen zie de onderstaande tabel.  

De foutenmelding blijft staan tot de volgende werking van de  poort 

 

Foutmelding Reden 

01 Fotocel 1, geactiveerd 

02 Fotocel 2, geactiveerd 

03 SE 1, contactlijst poortvleugel-voorkant geactiveerd 

04 SE 2, contactlijst poortvleugel-achterkant geactiveerd 

05 SE 3, contactlijsten leidingspost doorrijkant geactiveerd 

06 SE 4, contactlijst leidingspost achterkant geactiveerd 

07 LS1, fotocel 1 meer dan 30 sek. bediend 

08 LS2, fotocel 2 meer dan 30 sek. bediend 

09 Noodstop / stop/ eindschakelaar/ overlastbescherming 

geactiveerd 10 automatische sluiting geblokkeerd 

11 looptijdoverschrijding, poortvleugel heeft eindpositie niet 

bereikt 12 Sofwarefout bij interne systeemvergelijk 

13 Netfrequentie 

14 Schakeltijd bescherming 

15 Geen motor aangesloten 

16 Verkeerd draaiveld 

17 Oververhit 

20 SE 1, contactlijst poortvleugel -voorkant defect  

21 SE 2, contactlijst poortvleugel-achterkant defect 

22 SE 3, contactlijsten leidingspost doorrijkant defect 

23 SE 4, contactlijst leidingspost achterkant defect 

24 Watchdog 

25 ROM (bootloader) 

26 RON (APP) 
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27 RAM 

28 Bescherming 

29 Motorstroom 

30 Eindschakelaar 

31 Soft start/stop 

32 Hardware probleem 

33 BTL-ROM-test gereed 

34 APP-ROM-test gereed 

35 Geen spanning Fase U 

36 Geen spanning Fase V 

37 Geen spanning Fase W 

 
Bovendien worden de laatste 16 foutmeldingen in de poortbesturing opgeslagen. U kunt deze 

d.m.v. het  menusysteem inzien. (zie 9.1, Menu r) 

4.1.1.3 Automatische poortsluiting 

Indien de punt op het rechte gedeelte van het display (M2) oplicht is de functie 

automatische  sluiting van de poortbesturing geactiveerd en de poort sluit na de in het menu „o“ 

ingestelde periode (zie  4.2.1). 

4.1.2 Display peil fotocel 

Deze modus bereikt u door het korte bedienen van de menutoets (TA3) vanuit het werking 

display. De  meldingen op het display wijzigen en laten een getal of „o“ zien. Het display kan 

daarbij altijd wellicht  een beetje blijven veranderen. D.m.v de getallen 0-9 kan de positie van de 

fotocel bepaald worden van 0 = geen verbinding tot 9 (o) maximale uitstraling.  

 

Het linkse display toont het actuele ontvangstpeil van fotocel LS1 en het rechtse 

display het peil voor de fotocel LS2. 

 

Met de linkse of rechtse potmeter (rode draaiknop op de printplaat) kan het 

ontvangstvermogen van de fotocellen gewijzigd worden. Bij een vrije fotocel zou de peil bij voorkeur 

op  „o“ staan. Om de peil optimaal in te stellen volg de onderstaande stappen: 

 

1. Draai de potmeter geheel naar links 

2. Activeer het display. Druk daarvoor kort de menuknop (TA3) 

3. Draai de potmeter met de wijzers van de klok mee tot dat in het display de „o“ te zien is 

4. Indien mogelijk draai 45 tot 90° met de wijzers van de klok mee 

(veiligheidsreserve) 
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Op deze manier zou een storingsvrije werking ook bij slecht weer net als mist en/of sneeuw 

mogelijk  zijn. 

4.1.3 Bediening van het menusysteem 

D.m.v de 4 geïntegreerde menu- en keuzetoetsen kunt u alle parameters van de besturing 

instellen. Het 7-segmenten LED-display (M1 en M2) toont daarbij of de menupunten of de actuele 

waarde. Voor de functies van de verschillende menu’s zie de bijlage. 

 

Voor het instellen van menuwaarden volg de volgende stappen: 

1. Door het indrukken en gedrukt houden (3 sek) van de menuknop opent u het 

menusysteem. In  het display M1 verschijnt de actuele menupunt als getal. 

2. Door het indrukken van de waarde-toetsen + en - kunt u de gewenste menupunt kiezen. 

3. Druk de menutoets nog een keer in en u ziet de ingestelde waarde. U kunt deze waarde 

d.m.v de keuzeknoppen wijzigen. 

4. Druk de menutoets nog een keer om de actuele waarde op te slaan en terug in het 

menukeuze de gaan. 

 

Wilt u verder nog waarde veranderen begin dan opnieuw met stap 2. 

 

5. U kunt het menusysteem verlaten d.m.v. het ingedrukt houden (3 sek) van de menutoets 

tot dat het display weer de werking modus toont. 

4.2 Belangrijke menuopties 

In principe zijn alle parameters van de besturing door de fabrikant volgens de te 

verwachtend voorwaarden vooraf ingesteld. Echter omdat het gebruiksdoel van elke poort kan 

afwijken zijn in het volgende hoofdstuk de instelmogelijkheden verklaard. Voor overige opties zie 

menuoverzicht in het  annex. 

4.2.1 Menu 0 sluitautomatiek/openingstijd 

Met deze functie sluit de poort automatisch na het openen. 

Om de gebruiker de mogelijkheid te laten de poort veilig te kunnen doorlopen, kunt u de tijd voor 

het  open blijven van de poort volgens u behoefde aanpassen. De periode voor het open 

houden wordt  geactiveerd zodra de poort de positie POORT OPEN is bereikt. Na afloop van 

de openhoudtijd start de sluitprocedure. Door elke onderbreking van de fotocellen start de 

openhoudtijd opnieuw zodat de poort  ook door verschillende mensen of voertuigen doorlopen kan 

worden zonder de sluitprocedure te starten. 

 

- Bij menu instelling 00 is de sluitautomatiek uitgeschakeld.   

- Vanaf een waarde van 01 is de sluitautomatiek geactiveerd. 

- De getallen 01 t/m 82 staan voor een openingstijd van 2 t/m 164 sec., dat wil zeggen dat de 

ingestelde waarde keer 2 de openingstijd betekent. 

- De getallen 83 t/m 95 staan voor het aantal minuten 3 t/m 15 , dat wil zeggen het getal 83 
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betekent 3 min. open staan; 84 betekent 4 min. open staan; .. ; 95 betekent 15 min. open 

staan. 

-  

Dat de sluitautomatiek geactiveerd is en op dit moment de ingestelde openingstijd afloopt kunt u in 

het werking display zien, want in dit geval brand de punt in het display M2.  

Let op, dat bij het automatisch werken, worden de perioden van de openingstijd en de 

waarschuwingstijd bij het  sluiten opgeteld. 

4.2.2 Menu 1 waarschuwingslamp / waarschuwingstijd 

Voor en optische signalering kan als aanvullende veiligheid een waarschuwinglamp (knipperlicht) 

op  het geleideportaal gemonteerd. Om de gebruiker voor een sluitende poort te waarschuwen 

kan  een zo genoemde waarschuwingstijd ingesteld worden. Pas na het aflopen van deze tijd 

begint de  poortvleugel met sluiten. 

D.m.v. de waarde in dit menu kunt u de functie van de waarschuwingslamp beïnvloeden. 

De waarde 00 betekent, dat de waarschuwingslamp alleen tijdens de poortbeweging brand 

(zonder vooorwaarschuwingstijd). 

De waarde 01 t/m 05 komt overeen met een waarschuwingstijd van 1s t/m 5 s. 

Let op, dat bij het automatisch werken, worden de perioden van de openingstijd en de 

waarschuwingstijd bij het  sluiten opgeteld. 

4.2.3 Menu 2 Functie van de uitgangen A en B 

Met menu 2 kan de functie van de uitgangen A en B bepaald worden. De uitgangen zijn 24 volt 

uitgangen. Standaard staat menu 2 ingesteld op “00”. Bij deze instelling wordt met de uitgang A “open”” 

aangegeven en met de uitang B wordt “dicht” aangegeven. 

Als menu 2 op “01” ingesteld is wordt met Uitgang A “looprichting open“ aangegeven en met uitgang B 

“Looprichting dicht”. 

Als menu 2 op “02” ingesteld is wordt de looprichting inclusief voorwaarschuwingstijd aangegeven. 

Als menu 2 op “03” ingesteld is geven de uitgangen een constante 24 Volt, om andere componenten aan 

te sluiten. LET OP maximaal 100 mA. 

4.2.4 Menu 4 functie van de universele ingangen 1 en 2 

De universele ingangen 1 en 2 van de poortbesturing kan naar keuze, een van de volgende 

genoemde taken  uitvoeren. Aan de klemmen 42/43 (universele ingang 1)  of 44/45 (Universele 

ingang 2) moet er een bijpassend besturingstoestel zijn aangesloten. 

 

Menuwaarde 00 Impulsbesturing  

Dit betekent de bediening van de poortbesturing d.m.v. maar 1  toets in een logisch volgorde 

OPENEN-STOP-SLUITEN-STOP-OPENEN-STOP etc. 

 

Menuwaarde 01 Automatiekingang 

Dat betekent dat indien in het menu “0”  een openinghoudtijd ingesteld is  kan d.m.v. deze ingang 

de automatische werking van de poort in- en uitgeschakeld  worden. Noodzakelijke 
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besturingstoestel voor deze functie is een schakelaar (IN / UIT) of  een automatisch klokschakelaar. 

De poort sluit alleen dan automatisch indien de ingang geopend is. 

 

Menuwaarde 02 Deelopening 

Dat betekent bij bediening van deze ingang bij gesloten poort opent de poort maar een bepaald 

gedeelde. De maat van dit gedeelte kunt u in menu 5 d.m.v. het instellen van de looptijd 

bepalen. Na opnieuw bedienen sluit de poort weer. Voor de waarden voor het programmeren van 

de gedeelte opening zie de bijlage.  

 

Menuwaarde 03 Automatisch open lopen 

Dat betekend bij bediening van deze ingang van automatisch dichtlopen naar niet automatisch 

dichtlopen, een eenmalige opensturing krijgt. 

 

 Menuwaarde 04 Speciaalfunctie alleen op het werk in te stellen. 

4.2.5 Menu 5 gedeelde opening/looptijd 

Alleen als u in menu 4, waarde 02 gedeelde opening heeft gekozen kunt u in dit menu de 

gewenste opening beïnvloeden. 

De deelopening wordt altijd vanuit de gesloten poortpositie bepaald door de tijd die de vleugel 

nodig heeft om tot de gewenste positie te bewegen. 

De waarden 00..60 beteken de looptijden in stappen van 0,5s. 

Voorbeeld: de waarde 10 betekent een looptijd van 5 s (10 keer 0,5). Deze periode komt overeen 

met  een opening van ca. 1 m. 
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5 Handzendersysteem 

5.1 Afstandsbediening 

De schuifpoort is standaard voorzien van een 1-kanaal-Afstandsbediening. Deze bestaat uit 

een  opsteekprint en een afstandsbediening. Als optie is er een 4-kanaals handzender 

verkrijgbaar.  

De bijgevoegde handzender is reeds door de fabrikant voor uw systeem ingeleerd.  

Afstandsbedieningtoestellen van verschillende series zijn niet door elkaar te gebruiken. 

5.2 RESET van de afstandsbediening 

Indien u de codering van het handzender wilt wijzigen en/of op een andere handzender wil 

instellen, is er een reset van de besturing noodzakelijk. Houd hiervoor de TA4 (Radio) knop 

ingedrukt. In het display blinken de 2 punten snel ritmisch. Als deze gestopt zijn met knipperen is 

de reset klaar. 

5.3 Instellen van 1-kanaal afstandsbedieningtoestellen 

Het instellen van de afstandbediening hoeft maar één keer te gebeuren. Wilt u nog 

meer afstandbedieningen gebruiken hoeft u deze slechts d.m.v. de DIP-schakelaar in het 

batterijcompartiment van de handzender op precies  dezelfde manier te coderen en ze zijn meteen 

gebruiksklaar. Na een reset is echter het instellen van een toestel volgens de volgende stappen 

noodzakelijk: 

1. Indien zich de besturing niet in de werkmodus bevindt, breng deze door het ingedrukt 

houden van de menutoets daarheen. 

2. Bedien kort de afstandsbedieningtoestel. De status-LED „Funk“ knippert ritmisch. 

3. Hou nu de gewenste knop van de handzender ingedrukt totdat de status-LED „Funk“ meer 

dan 1 sec. aaneensluitend oplicht. 

Indien u geen aaneensluitend lichten kunt herkennen begin opnieuw met stap 1. Lukt het ook na 

enkelen pogingen niet, reset de besturing nog een keer volgens 5.2. 

5.4 Instellen van 4-kanaal afstandsbedieningtoestellen 

Het instellen van de afstandbediening hoeft maar één keer te gebeuren. Wilt u nog 

meer  afstandbedieninglen gebruiken hoeft u deze slechts d.m.v. de DIP-schakelaar in het 

batterijcompartiment van de afstandbediening op precies dezelfde manier te coderen en ze zijn 

meteen gebruiksklaar. Na een reset is echter het instellen van een toestel volgens de volgende 

stappen noodzakelijk: 

1. Indien zich de besturing niet in de werkmodus bevindt, breng deze door het ingedrukt 

houden van de menutoets daarheen 

2. Door enkele keer de TA4 (Radio)-knop in te drukken kunt u voor het gewenste in te stellen 

kanaal kiezen. De status-LED „Funk“ laat d.m.v. blokmatig flikkeren zien, welk kanaal 

ingesteld wordt. 
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kanaal aantal knipperingen van de 
“funk”-LED 

functie 

 
1 1 Toetswerking 

2 2 gericht openen van de poort 

3 3 gericht sluiten van de poort 

4 4 STOP 

 

3. Is het gewenste kanaal gekozen houd dan de gewenste toets van de hanzender 

ingedrukt totdat de status-LED „Funk“ meer dan 1 sec.aaneengesloten oplicht. 

 

Herhaal stap 1 t/m 3 totdat alle functies zijn ingesteld. Indien u geen voortdurend lichten kunt 

herkennen begin dan opnieuw met stap 1. Lukt het ook na enkelen pogingen niet, reset de 

besturing dan nog een keer volgens 5.2. 
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6 Reset 
 

Als het nodig is kunt u de besturing in de leveringstoestand terugbrengen. Hiervoor volg de 

opvolgende  stappen: 

LET OP !!! Alle doorgevoerde instellingen zullen bij het reset verdwijnen en moeten opnieuw

geprogrammeerd worden. 

Breng de besturing in de werking modus. Druk de keuzetoetsen + en – en houd deze ingedrukt. In 

het display knipperen de twee punten snel ritmisch. Indien de twee punten niet verder knipperen is 

het resetten gelukt. 
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7 Betekenis van de leds 

7.1 Ingangs-LEDs 

Voor een snelle diagnose is de besturing voorzien van display LEDs. Elke LED toont volgens 

de  benaming op de plaat de toestand van de ingang. In de opvolgende tabel ziet u de 

benamingen, de  functies en de normale toestanden. 

 

benaming functie bedoeling normale toestand 

Esa Eindschakelaar OPEN Uit – eindpositie OPEN niet bereikt 

Aan – eindpositie OPEN bereikt 

Volgens poortpositie 

Indien de LED ESa en Esz 

gelijktijdig  oplichten bestaat 

of een fout of de Stop- o f 
Esz Eindschakelaar DICHT Uit - eindpositie DICHT niet 

bereikt  Aan – eindpositie DICHT 

bereikt 

Volgens poortpositie 

Indien de LED ESa en Esz 

gelijktijdig  oplichten bestaat 

of een fout of de Stop- o f 
LS1 Fotocel 1 Uit – Fotocel niet onderbroken 

Aan – Fotocel onderbroken 

Uit 

LS2 Fotocel 2 Uit – Fotocel niet onderbroken 

Aan – Fotocel onderbroken 

Uit 

SE1 Contactlijst voorkant 

poortvleugel 

Uit - lijst niet geactiveerd   

Aan – lijst geactiveerd 

Uit 

SE2 Contactlijst achterkant 

poortvleugel 

Uit - lijst niet geactiveerd   

Aan – lijst geactiveerd 

Uit 

SE3 Contactlijst kant richting 

OPENEN 

Uit - lijst niet geactiveerd   

Aan – lijst geactiveerd 

Uit 

SE4 Contactlijst kant richting 

SLUITEN 

Uit - lijst niet geactiveerd   

Aan – lijst geactiveerd 

Uit 

UNI1 Universele ingang 

bedieningtoestellen 

Uit – ingang niet in gebruik   

Aan – ingang in gebruik 

Uit 

UNI2 Universele ingang 

bedieningtoestellen 

Uit – ingang niet in gebruik   

Aan – ingang in gebruik 

Uit 

OPENEN Ingang voor gerichte 

besturing POORT 

OPENEN 

Uit – ingang niet in gebruik  

Aan – ingang in gebruik 

Uit 

GESLOTEN Ingang voor gerichte 

besturing POORT 

SLUITEN 

Uit – ingang niet in gebruik   

Aan – ingang in gebruik 

Uit 
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7.2 uitgang- en status-LEDs 

Om de uitgaande functies te kunnen controleren is de besturing voorzien van een LED-display. 

Elke  LED toont volgens de benaming op de plaat de toestand van de ingang. In de opvolgende tabel 

ziet u de  benamingen, de functies en de normale toestanden. 

 

Benaming functie bedoeling normale 
24V controledisplay voor voedingspanning uit – niet voldoende spanning 

aanwezig  

Aan 

Funk  

Controledisplay afstandsbediening  

uit – geen signaal 

aan – wel signaal 

Uit 

waarschuwing

sw licht 

controledisplay voor het 

waarschuwingslicht 

uit – waarschuwingslicht niet 

geactiveerd   

aan – waarschuwingslicht 

Uit 

A controledisplay voor uitgang A uit – uitgang A niet geschakeld   

aan – uitgang A geschakeld 

Volgens 

instelling menu 

2 B controledisplay voor uitgang B uit – uitgang B niet geschakeld   

aan – uitgang B geschakeld 

Volgens 

instelling  menu 

2  
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8 Afstandbediening 

8.1 Besturingsmodulen 

De besturing is voorzien van 3 opsteekplaatsen voor uitbreidingsmodulen 

1. Steekplek voor de afstandsbedieningmodule 

2. Steekplek voor het overdrachtsysteem 

3. Steekplek voor weekklok of lusdetector 

 

8.2 Afstandsbedieningmodule 

De meegeleverde afstandbediening bijpassende afstandsbedieningmodule is reeds door de fabrikant 

gemonteerd. 

8.3 Overdracht print 

De poort is voorzien van een veiligheidsoverdrachtsysteem voor een inductieve signaaloverdracht van 

de contactlijsten aan de poortvleugel. Deze plaat heeft 3 aparte LEDs. 

 

In werking LED: 

Brand voortdurend als er spanning aanwezig is 

 

Display ESL-Torvorderholm: 

Brand alleen bij geactiveerde contactlijst aan de voorkant van de 

poortvleugel of indien de contactlijst niet juist werkt. 

 

Display ESL-Torhinterholm: 

Brand alleen bij geactiveerde contactlijst aan de achterkant van de 

poortvleugel of indien de contactlijst niet juist werkt. 
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9 Bijlagen 

9.1 Menuoverzicht 

Menu 

punt 

 Mogelijk 

bereik 

Functie/Waarde Begin 

waarde 

Level 

0 0 00...95 Automatisch sluiten / Openhoudtijd 

00  Uitgeschakeld 

01…82 2…164 seconden (per 2 sec) 

83  3min,  844 min,  95  15 min. 

00 E 

1 1 00…07 Functie waarschuwingslicht 

00 Alleen tijdens poortbeweging 

011 sec. voor motorstart en tijdens loop 

022 sec. voor motorstart en tijdens loop 

033 sec. voor motorstart en tijdens loop 

044 sec. voor motorstart en tijdens loop 

055 sec. voor motorstart en tijdens loop 

06tijdens loop en 2 minuten erna 

07Aan, als een fotocel bekrachtigd is. 

00 E 

2 2 00...03 Functie uitgang A en B 

00 A = Eindpunt OPEN 

  B = Eindpunt DICHT 

01 A = Poort loopt OPEN niet tijdens voorwaarschuwing 

  B = Poort loopt DICHT niet tijdens voorwaarschuwing 

02 A = Poort loopt OPEN wel tijdens voorwaarschuwing 

  B = Poort loopt DICHT wel tijdens voorwaarschuwing 

03 A = Altijd aan 

  B = Altijd aan 

00 E 

3 3 00...03 Functie OPEN of SLUITEN 

00 OPEN Tijdens openen doet dit niets 

   Tijdens sluiten gaat hij weer open 

  DICHT Tijdens openen gaat hij weer dicht 

   Tijdens sluiten doet hij niets 

01 OPEN  Tijdens openen doet dit niets 

   Tijdens sluiten gaat hij weer open 

  DICHT Stopt tijdens dichtlopen en tijdens open lopen 

02 OPEN  Stopt tijdens dichtlopen en tijdens open lopen 

  DICHT Tijdens openen gaat hij weer dicht 

   Tijdens sluiten doet hij niets 

03 OPEN Stopt tijdens dichtlopen en tijdens open lopen 

  DICHT Stopt tijdens dichtlopen en tijdens open lopen 

00 E 
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4 4 00…04 Functie multifunctionele ingang-1 

00 Impulsbesturing 

01 Automatische dichtlooptijd aan/uit (klokingang) 

  Ingang geschakeld = uit 

02 Deelopening 

03 Automatisch open lopen in de ochtend 

04 Speciale functie alleen in het werkt  

 

00 

 

E 

E 

 

E 

E 

W 

5 5 00...60 Functie Deelopening (Alleen als menu 4 in 02 staat) 

00…60 openlooptijd per 0,5 seconden 

 

00 

E 

6 6 00...03 Functie afstandbediening open en dicht tijdens poortbeweging 

00 FUNK OPEN Tijdens openen doet dit niets 

   Tijdens sluiten gaat hij weer open 

  FUNK DICHT Tijdens openen gaat hij weer dicht 

   Tijdens sluiten doet hij niets 

01 FUNK OPEN  Tijdens openen doet dit niets 

   Tijdens sluiten gaat hij weer open 

 FUNK DICHT Stopt tijdens dichtlopen en tijdens open 

  lopen 

02 FUNK OPEN  Stopt tijdens dichtlopen en tijdens open 

  lopen 

  FUNK DICHT Tijdens openen gaat hij weer dicht 

   Tijdens sluiten doet hij niets 

03 FUNK OPEN Stopt tijdens dichtlopen en tijdens open 

  lopen 

  FUNK DICHT Stopt tijdens dichtlopen en tijdens open 

  lopen 

 

00 

E 

7 7 00…04 Niet voor servicemonteur 00 S 

8 8 00...04 Niet voor servicemonteur 00 S 

9 9 00…04 Niet voor servicemonteur 00 S 

A 10 00...04 Niet voor servicemonteur 00 S 

B 11 00/01 Niet voor servicemonteur 00 S 

C 12 00/01 Niet voor servicemonteur 00 S 

D 13 00...02 Niet voor servicemonteur 00 S 

E 14 00...99 Niet voor servicemonteur 00 S 

F 15 00…03 Functie multifunctionele ingang-2 

00 Impulsbesturing 

01 Automatische dichtlooptijd aan/uit (klokingang) 

  Ingang geschakeld = uit 

02 Deelopening 

03 Automatisch open lopen in de ochtend 

 

00 

 

E 

E 

 

E 

E 
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04 Speciale functie alleen in het werkt W 

H 16 00 Niet voor servicemonteur 00 W 

J 17 0...6 Niet voor servicemonteur 03 W 

L 18 4…9 Niet voor servicemonteur 07 W 

n 19 00…99 Niet voor servicemonteur 03 W 

o 20 00/01 Niet voor servicemonteur 00 W 

P 21 00…02 Niet voor servicemonteur 01 S 

r 22  Functie uitlezen foutgeheugen 

1e getal is de opslaglocatie 

2e getal is de fout 

Storingen 

00 geen fout 

01 fotocelset 1 uitgeschakeld 

02 fotocelset 2 uitgeschakeld 

03 SE1 uitgeschakeld 

04 SE2 uitgeschakeld 

05 SE3 uitgeschakeld 

06 SE4 uitgeschakeld 

07 Fotocelset 1 langer dan 30 seconden bediend 

08 Fotocelset 2 langer dan 30 seconden bediend 

09 Te weinig spanning 

10 Noodstop 

11 Looptijdoverschreiding 

12 checksumfout 

13 netfrequentie fout 

14 Schakeltijd beveiliging 

15 Geen motor 

16 Draaiveld verkeerd 

17 Oververhit 

 

Fouten 

20 SE1 Hardwarefout 

21 SE2 Hardwarefout 

22 SE3 Hardwarefout 

23 SE4 Hardwarefout 

24 Watchdog 

25 ROM (bootloader) 

26 ROM (App) 

27 RAM 

28 Beveiliging 

 E 
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29 Stroom 

30 Eindschakelaar 

31 soft start-stop 

32 Noodtop 

33 BTL-ROM test gereed 

34 APP-ROM test gereed 

35 Geen stroom fase U 

36 Geen stroom fase V 

37 Geen stroom fase W 

U 23  Functie openingsteller 

0x x = 100.000 getal 

1x x = 10.000 getal 

2x x = 1.000 getal 

3x x = 100 getal  

4x x = 10 getal 

5x x = 1 getal 

 E 

Y 24  Software versie  XX.YY 

XX. – Pause – YY _ lange pause 

 E 

 

 

     

 
E= Eindgebruiker 

S = Servicemonteur 

W = fabrikant  
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9.2 Aansluiting van besturingselementen 

9.2.1 Voeding/Hoofdschakelaar/Flitslicht 

 

9.2.2 Aansluiting Motor 

 

9.2.3 Aansluiting Eindschakelaars 
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9.2.4 Aansluiting “Stop”-contacten 

 

9.2.5 Aansluiting van de fotocellen 
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9.2.6 Aansluiting van de contactlijsten 

 

9.2.7 Aansluiting van de besturingselementen 
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9.3 Technische gegevens INOVAMATIC 400 S 

Toepassingsgebied Besturing voor schuifpoorten 

Bedrijfsspanning 400 Volt Draaistroom 

Bedrijfsfrequentie 50/60Hz 

Bedrijfstemperatuur -20°C tot +65°C 

Uiterste temperaturen -25°C tot +80°C 

Luchtvochtigheid 30% toto 90% 

Zekeringen 1 x 0,8 A Traag (5 x 20 mm) 

Veiligheidsnorm DIN EN 12453 

Handzendersysteem 4-kanaals systeem (433/434 Mhz) 

Opsteekprintplaatsen 1 x voor inductief overdrachtsysteem 

1 x voor handzenderontvanger 

1 x voor tijdklok of lusdetector (1 kanaals) 

1 x USB 

Uitgang t.b.v. Motor 400V driefasen draaistroom met geïntegreerde soft 

start/stop functie. Max 1,5 kW 

Uitgang t.b.v. Flitslicht 230V/AC max 250 W 

Uitgangen voor terugmeldingen 2 x 24 V/DC gestabiliseerd max 100mA per uitgang 

Bedienbare ingangen 1 x “UNI1” Universele ingang (instelbaar) 

1 x “UNI2” Universele ingang (instelbaar) 

2 x “OPEN“ parallel aangesloten 

2 x “DICHT” parallel aangesloten 

Nood ingang 1 x in serie 3 normally closed contacten 

Fotocel ingangen 2 x zender 

2 x ontvanger  

Ingangen voor contactlijsten 2 x 8,2 KΩ voor contactlijsten 2 kanaals, inductief 

overdrachtsysteem. 

Eindschakelaar ingangen 1 x eindschakelaar open 

1 x eindschakelaar dicht 

Inschakeltijd 100% ED 

Levensduur  100.000 complete bewegingscycli (Open 

en dicht) 

 

 

 


